UNIROLL卷材在丙烯酸球场施工方法

工具准备
清理工具：扫把、塑胶桶、打磨机、电源线，

规划工具：100m高精度钢卷尺、墨斗、粉笔，

铺设工具：美工刀、直板、铁滚筒（50KG）、羊角铁锤、钢钉、木条，

上胶工具：手提搅拌机、电子称、塑胶铲子、塑胶桶、色膏，

补缝工具：线切割器、玻璃枪、灌注容器。

所有的工具或电机先调试一次确认完好才能继续工作。

    施工操作

1. 施工前先确认天气状况，有雨天气不可施工

2. 施工前将卷材平铺地面一天，使其完全干燥定型

3. 施工前用20cm x 20cm 大小卷材在施工地面作贴合测试，无问题再行施工

4. 用扫把和高压水清洗干净地面,并测水泥地面的PH值,如PH≥9则要用10%盐酸溶液中和地面的碱值到PH<9为止.
5. 检查地基的平整度,如有裂缝或低洼的地方,可用水性粘着剂与水泥和砂（水性粘着剂1: 水泥1: 砂3）混合修补.
6. 地基检查完毕后,用墨斗、棉线及粉笔根据球场的尺寸要求在工作区内定线，定线好后再根据卷材宽度定出铺设卷材线

7. 定好线后，预铺卷材

8. 胶水的配用：根据施工的时间及面积计算，用UniRoll胶水加5%碳酸钙及油性染料用搅拌机强力搅拌均匀，胶水可操作时间为2小时。

9. 用塑料铲刀把胶水均匀涂刮在预定的铺设区域内，注意边线上的胶水要均匀，刮胶时必须带胶手套。

10. 卷材的安装：

1) 根据画定的区域涂胶，铺设第一块卷材，外侧边一定要平直，纵向要对接卷材时，两块卷材对接部分重叠1cm，后用美工刀在重叠部分上面切开，再对接粘合，可减少缝隙。

2) 铺完第一列后，用木条把第一列外侧边先钉压紧，后继续刮胶铺第二列卷材，铺设第二列时，要与第一列的紧靠，钉压木条时，一人把第二列卷材向第一列挤压，在挤压紧靠时，另外一人用木条钉压紧接缝处。每两列钉紧时都要重复上面的（2）步骤。
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每钉压一列就必须用铁滚筒在卷材上面来回滚压，每次滚压时都从上一次的50%开始，来回滚压4小时,约半小时一次,需滚压至无鼓起现象。

4) 全部卷材铺设24小时后，才能取下木条，进行接缝的处理。

11. 接缝的处理:用PU胶加入与卷材相同颜色的色膏搅拌好,注入灌注容器用玻璃胶枪打入缝隙处,待PU胶干后,用美工刀把凸起的部分切除

12. 面层涂料刮涂：

1) 清理干净卷材表面，用石英砂与砂胶混合好并在卷材的表面刮涂一层腻子，腻子层的作用是防止丙烯酸的下渗，腻子层一般刮3道。

2) 待石英砂层完全干固后再刮涂一层已经调配好的丙烯酸涂料。

3) 为了使面层能经受持久的耐磨性，颜色的均匀亮丽，在最上层刮涂一层高浓缩面漆。

4) 丙烯酸面层厚度约为1 - 1.5 mm

   9．划线：

1) 待面层的涂料完全干固后，把场地的线定好位再用透明胶贴好线的两边，最后用划线漆把线画好。（线条要求平直、无毛边、无虚点）

   10．施工完毕后，场地需保养7天方可使用。

11．丙烯酸球场的维护：

1）严禁在面上行走车辆。

2）不能在其面上堆放重物或化学物品（包括油漆等有会染色的物质）

3）严禁用锋利的刀或工具来划、锤、挑、刺。

4）经常用中性洗涤液清洗或用高压水冲洗保持面层的清洁亮丽。

5）如有损坏，请通知专业人员进行修补、维护。
(铁滚筒)








